
INSTALACIÓN BÁSICA AIRE CONDICIONADO (2024) 
La instalación de los equipos incluye los siguientes elementos: 
Pack básico de instalación 1 X 1: 

 Hasta 4 metros lineales de línea frigorífica. 
 Hasta 2 metros lineales de canaleta interior.
 Hasta 4 metros lineales de material de aislamiento.
 Soporte y/o silentblocs estáticos
 Hasta 4 metros lineales de conexión eléctrica.
 Hasta 4 metros lineales de línea de desagüe.

Puntos importantes para el día de la instalación 
1. Indicarnos dónde deseas instalar tu equipo de aire acondicionado(*).
2. Una vez realizada la instalación solo tendrás que firmarnos la "hoja de conforme" con la
instalación realizada.

(*) En el caso en que sea necesario cambiar la ubicación porque la indicada no sea aconsejable tendrás 
que darnos tu conformidad firmando  "la hoja conforme". 

Condiciones de instalación 

 Las zonas donde se considera que deberá ir instalado el equipo de aire tendrán que
estar despejados el día de la instalación. (El cliente tendrá que haber retirado los
sillones, mesas, cuadros... para facilitar el acceso y la tarea de instalación del equipo).

 Los cambios de ubicación de las unidades, después de instaladas y firmado el
conforme, serán por cuenta del cliente.

 Solo se podrá instalar el sistema de aire acondicionado en lugares donde las normas
de seguridad lo permitan. En caso de que se desee instalar en un lugar que no reúna
las condiciones de seguridad será bajo responsabilidad del cliente y deberá ir reflejado
en la "hoja de conforme" al finalizar la instalación.

 Las operaciones indicadas son para equipos 1x1.
 En el caso que necesite permisos y licencias, serás gestionados por el cliente.
 La instalación no incluye la desinstalación de equipos previamente montados, que

deberá presupuestarse como otra partida.


